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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS3 Wohnen
Leitwerte
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1 003,14Le

54,39Lu

0,00Lg

1 163,30LT

1 168,97LV

0,310Um

W/K

W/K

W/m²K

105,75

HAUS3 Wohnen

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Ost

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 126,66 0,850 1,0 107,66

AW01 Außenwand 535,02 0,199 1,0 106,47

661,69 214,13

Süd-Ost

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 160,91 0,850 1,0 136,78

AW01 Außenwand 546,65 0,199 1,0 108,78

707,57 245,56

Süd-West

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 83,68 0,850 1,0 71,13

AW01 Außenwand 489,76 0,199 1,0 97,46

IW02a Trennwand schwer zu Stiegenhaus/Gang 34,48 0,581 0,7 14,02

607,93 182,61

Nord-West

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 169,64 0,850 1,0 144,20

AW01 Außenwand 490,88 0,199 1,0 97,69

660,53 241,89

Horizontal

DA01 Flachdach (extensiv begrünt) 832,85 0,154 1,0 128,26

DA05 Decke über außen 32,93 0,143 1,0 4,711,16

ID02 Trenndecke - über unbeheizt (z.B. Foyer) 261,00 0,221 0,7 40,381,16

1 126,78 173,35

3 764,50Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K105,75Wärmebrücken pauschal
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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS3 Wohnen
Leitwerte

5

VL =

n = 0,38 1/h

m³

W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

Luftwechselrate

9 047,81

1 168,97
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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS3 Wohnen
Gewinne

6

mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

HAUS3 Wohnen

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Interne Wärmegewinne

4,06qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Nord-Ost

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1,00 91,73 0,520 42,071
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°

91,73 42,071

Süd-Ost

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1,00 116,54 0,520 53,451
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°

116,54 53,451

Süd-West

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1,00 60,60 0,520 27,791
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°

60,60 27,791

Nord-West

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1,00 122,86 0,520 56,351
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°

122,86 56,351

Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord-Ost 126,66 20 811

Süd-Ost 160,91 41 325

Süd-West 83,68 21 492

Nord-West 169,64 27 874

111 502 0 20000 40000 60000 80000540,92

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS3 Wohnen
Gewinne
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kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Wien-Liesing, 205 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,1211,4912,0117,2427,9534,74Jan.

47,4719,4620,8829,9045,5755,54Feb.

80,8627,4933,9650,9467,1276,01Mär.

115,3240,3651,8969,1979,5780,72Apr.

157,6056,7372,4991,4194,5689,83Mai

159,7960,7276,7091,0889,4879,89Jun.

160,6159,4275,4893,1591,5481,91Jul.

140,3944,9260,3782,8391,2588,45Aug.

98,1035,3143,1659,8474,5681,43Sep.

62,5123,1226,2540,0057,5068,13Okt.

28,8412,1112,6918,4630,5738,36Nov.

19,358,328,7112,7723,4229,81Dez.
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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS3 Wohnen
Anlagentechnik
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HAUS3 Wohnen
Nutzprofil: Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

0 112 500 225 000 337 500 450 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Luft-Wasser-WP 100,0

8 950 1 246Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Sole-Wasser-WP 100,0

6 804 947Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung KELAG 100,0

74 588 15 312Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

TW
Warmwasser Luft-Wasser-WP 100,0

21 785 3 033Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Sole-Wasser-WP 100,0

20 013 2 787Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser KELAG 100,0

64 898 13 323Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

SB
Haushaltsstrombedarf 100,0

161 489 22 489Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Luft-Wasser-WP 100,0

735 102Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Sole-Wasser-WP 100,0

2 634 366Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung KELAG 100,0

732 102Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Luft-Wasser-WP 100,0

0 0Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Sole-Wasser-WP 100,0

1 114 155Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser KELAG 100,0

0 0Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Luft-Wasser-WP 1 087,47 200 5 491

RH Raumheizung Sole-Wasser-WP 1 087,47 200 4 174

RH Raumheizung KELAG 2 174,95 400 49 396

TW Warmwasser Luft-Wasser-WP 1 087,47 13 365

TW Warmwasser Sole-Wasser-WP 1 087,47 12 278

TW Warmwasser KELAG 2 174,95 42 979

SB Haushaltsstrombedarf 4 349,91 99 073
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Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar) 1,51 1,37 0,14 310

Raumheizung Luft-Wasser-WP

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (200,00 kW), Wärmepumpe, monovalenter

Betrieb, Luft/Wasser-Wärmepumpe, ab 2017 (COP N = 3,96), modulierend

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

2,60 -
2,60 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, ohne E-

Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 5 000 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 25,75 m 90,14 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 78,70 m 2ȣ75,48 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 2,96 m 10,37 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 9,26 m 32,43 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 4,12 m 14,42 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 3,80 m 13,30 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 56,12 m 1ȣ96,45 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 83,22 m 2ȣ91,29 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 68,69 m 2ȣ40,44 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 62,96 m 2ȣ20,38 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 62,11 m 2ȣ17,38 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 20,78 m 72,76 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 86,99 m 3ȣ04,49 m

unkonditioniert 2ȣ78,95 m 0,00 m

Raumheizung Sole-Wasser-WP

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (200,00 kW), Wärmepumpe, monovalenter

Betrieb, Sole/Wasser-Wärmepumpe mit flachverlegtem Kollektor, ab 2017 (COP N = 4,40),

modulierend, Baujahr 2021

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

3,00 -
2,64 -

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt
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Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

HAUS3 Wohnen 0,00 m 86,99 m 3ȣ04,49 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 9,26 m 32,43 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 62,11 m 2ȣ17,38 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 3,80 m 13,30 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 20,78 m 72,76 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 56,12 m 1ȣ96,45 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 83,22 m 2ȣ91,29 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 2,96 m 10,37 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 78,70 m 2ȣ75,48 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 4,12 m 14,42 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 62,96 m 2ȣ20,38 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 68,69 m 2ȣ40,44 m

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 25,75 m 90,14 m

unkonditioniert 2ȣ78,95 m 0,00 m

Raumheizung KELAG

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (400,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige

Wärmetauscher, Sekundärkreis, Baujahr 2021

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

HAUS2 Wohnen 0,00 m 1ȣ25,93 m 4ȣ40,76 m

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 51,51 m 1ȣ80,28 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 1ȣ37,39 m 4ȣ80,88 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 7,59 m 26,60 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 41,57 m 1ȣ45,52 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 1ȣ24,22 m 4ȣ34,78 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 18,53 m 64,85 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 1ȣ66,45 m 5ȣ82,58 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 5,92 m 20,75 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 1ȣ57,41 m 5ȣ50,96 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 8,23 m 28,84 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 1ȣ12,25 m 3ȣ92,90 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 1ȣ73,99 m 6ȣ08,98 m

unkonditioniert 5ȣ50,41 m 0,00 m

Warmwasser Luft-Wasser-WP

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Luft-Wasser-WP

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher
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Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 0,00 m 15,45 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 0,00 m 2,47 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 0,00 m 1,77 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 0,00 m 12,47 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ37,39 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 0,00 m 5,55 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ12,26 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 0,00 m 2,28 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ57,41 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ25,93 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ66,45 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ24,22 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ73,99 m

unkonditioniert 80,51 m 2ȣ82,76 m

Warmwasser Sole-Wasser-WP

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Sole-Wasser-WP

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 0,00 m 15,45 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 0,00 m 2,28 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 0,00 m 12,47 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ24,22 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 0,00 m 5,55 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ37,39 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 0,00 m 1,77 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ73,99 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ57,41 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 0,00 m 2,47 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ12,26 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ25,93 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ66,45 m

unkonditioniert 80,51 m 2ȣ82,76 m
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Warmwasser KELAG

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung KELAG

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

HAUS2 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ51,86 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 0,00 m 3ȣ32,90 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 0,00 m 4,56 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 0,00 m 3ȣ47,99 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ74,79 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 0,00 m 24,94 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ24,51 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 0,00 m 3,55 m

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 0,00 m 30,90 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 0,00 m 4,94 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 0,00 m 3ȣ14,83 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 0,00 m 11,11 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ48,44 m

unkonditioniert 1ȣ54,03 m 5ȣ65,53 m
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

HAUS3 Wohnen 4 349,91 12 648,98beheizt

HAUS3 Wohnen
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschoße

4349,91 4 349,911 x

12648,987 12 648,981 x

4 349,91 12 648,98Summe HAUS3 Wohnen
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3 764,50

3 223,58

540,91

832,85

293,93

14,37 %

85,63 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

HAUS3 Wohnen Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

AW01 Außenwand 2 062,33
m²

56,26a91e11fe-6354-4e5c-ba00-db5c9a4cf362 CADNO 56,261 x

30,930cdb9d9f-edc0-4854-8d53-55711e675f3b CADNO 30,931 x

8,52d535f2a8-4228-4751-a157-f8528d2e558e CADNO 8,521 x

13,050c2297ed-1f2f-4a59-9145-d5136863918b CADNO 13,051 x

11,749f5231be-4a8d-4a5b-81c8-465c98b87310 CADNO 11,741 x

5,80b1b06db3-2f4a-4052-8cfa-eb586655090a CADNO 5,801 x

9,2544f97e27-35b6-4c5e-9c6f-343fad419ebf CADNO 9,251 x

12,2974bec0ed-e0c7-405a-9f2b-456ced990f71 CADNO 12,291 x

13,0548e07b1d-d0c0-465b-a7c8-bdab34eb0221 CADNO 13,051 x

11,74b0b1f007-86bb-4553-888c-1d7665e0144c CADNO 11,741 x

8,525eced7e5-20a2-4b52-adaf-270593386086 CADNO 8,521 x

23,8677c1cf3f-e23c-4557-96a4-6ecbab5e7033 CADNO 23,861 x

58,731630eddc-b4ae-4655-bd32-c6fdd382c052 CADNO 58,731 x

12,290e56c01a-c8c9-425e-9601-e4c266d5b446 CADNO 12,291 x

8,524b69b3a8-1252-4455-be77-93c54c19da5e CADNO 8,521 x

56,266f218e29-dc8f-425e-ae8b-a04bafdc30ad CADNO 56,261 x

5,8041c9c5e5-d4f0-4a52-a4da-0ee24abf1fcd CADNO 5,801 x

13,0546ea1537-ae08-4258-8659-2d52911c9d7c CADNO 13,051 x

11,74780741a7-3f0f-4352-a9bf-95e2adf49f02 CADNO 11,741 x

12,29a4e8d2ae-8b2d-4450-a3f2-622a46ba137b CADNO 12,291 x

5,8042503801-26e9-4b52-909b-84565cf05388 CADNO 5,801 x

56,2694215840-b3f5-4a51-a057-a7b2e20718c6 CADNO 56,261 x

12,295ae83613-fbed-425c-8c95-3c86e04cd1e8 CADNO 12,291 x

11,74cfb10552-a0f9-4158-9b5e-87e236f84e42 CADNO 11,741 x

13,051e8adfd7-a87f-4d59-bbce-72db52363edc CADNO 13,051 x

8,521841f533-4899-4452-90b1-89fd9cf0c1c1 CADNO 8,521 x

59,86c56fc8e8-8b84-4159-ad73-ae230bcd7b76 CADNO 59,861 x

8,525ece68dc-010d-4b53-ae7c-8589fabe1465 CADNO 8,521 x

13,05c41ad78d-0ba9-465d-9b42-f17795c26cb4 CADNO 13,051 x

8,8197965eab-7cad-4e5e-af70-5f3468dda8ff CADNO 8,811 x

12,29da5f8603-8dc2-405c-a334-8ea10d2f2d99 CADNO 12,291 x

28,951bab24d9-8160-4258-ab9e-186631909b6b CADNO 28,951 x

38,862913e1ce-ae99-465a-9eeb-3e02ea93d739 CADNO 38,861 x

Fenster nach Prüfnormmaß -126,66126,66-1 x

13,34e07fdf1d-132e-4c52-9cc0-3d7c204f426d CADSO 13,341 x

55,9117d27b7d-8863-4851-b56e-1e16e63541da CADSO 55,911 x

29,0353ecb2f3-c0ec-4a5d-9b0b-05232da236ec CADSO 29,031 x

11,152c2022f3-fbcf-4a5f-b545-fec1f0c2793b CADSO 11,151 x

25,48f7c51e50-cb21-4f5e-9142-7e76ed3eb600 CADSO 25,481 x
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4,6476959cdc-9779-4251-8e93-10b0e4c843a1 CADSO 4,641 x

30,598494fde9-42bf-4f5a-a04a-aa5c79770f5c CADSO 30,591 x

22,7560b63352-2a31-4650-8a44-34e134c714a3 CADSO 22,751 x

25,48efcde3dd-37d8-4556-9ddc-3514f0c7dafe CADSO 25,481 x

4,64858344cb-26ef-4f55-a36c-545f8430691f CADSO 4,641 x

23,05edfb0acb-294c-4555-aa69-c142c17d6374 CADSO 23,051 x

19,72e45616b3-27e6-4a56-ab75-83792044a640 CADSO 19,721 x

26,362196637c-41fc-425b-8892-b14e09b544fe CADSO 26,361 x

22,657faee80b-b7e1-425d-b215-899529aad252 CADSO 22,651 x

0,936db72050-7d13-4359-aed5-dc361bfc89d5 CADSO 0,931 x

0,876b1c0611-8a71-455b-b3cb-60de58877743 CADSO 0,871 x

0,75e3aec0c4-fd7a-4f5c-90b4-6c5f89346087 CADSO 0,751 x

19,72df5ddc62-aa63-4350-bf56-6322499f3aff CADSO 19,721 x

21,31918c35ad-78f7-455c-8be9-2d75a93b9ab9 CADSO 21,311 x

19,7226ff9c33-9ce4-4c53-a075-23c38ed5199a CADSO 19,721 x

13,344b6bba2c-1dac-4752-84b8-fcea43b5bacc CADSO 13,341 x

30,5954d038c5-8247-4c55-88c6-6902a20f994b CADSO 30,591 x

11,1555e4c628-3699-4456-8690-a1a0259fc6a3 CADSO 11,151 x

4,64e27618b4-474c-4b58-b862-d7147bd6e331 CADSO 4,641 x

21,3112ad1cb0-090f-4751-80c8-6f9ed443fbd0 CADSO 21,311 x

25,487df26575-48f2-415e-b67c-c6f7179301bb CADSO 25,481 x

25,489bf38157-8061-445b-a144-361ce3725c07 CADSO 25,481 x

19,72d870a6c1-78ce-4a52-b250-0547875def2d CADSO 19,721 x

30,59d86a8e8c-da88-415d-a3da-a48b140dc3b1 CADSO 30,591 x

4,64451ef537-02ae-4c5a-ace9-5284e2713efd CADSO 4,641 x

21,310dbf9c92-e36b-4450-b08d-8c6e07d36b6e CADSO 21,311 x

13,343611868b-465b-4150-8a3a-3264acc3235d CADSO 13,341 x

11,15b8f2dcc5-a09c-4253-ae2a-ad14d4ed1510 CADSO 11,151 x

19,72d0380ab8-fa1c-4556-936d-62ef7d2f961f CADSO 19,721 x

25,48acfee6dc-7689-4253-8fea-9456c1300fd5 CADSO 25,481 x

4,64f6e0d518-ca46-4b50-bd70-5d29fe95dd5e CADSO 4,641 x

23,85ddcbcd74-0b9b-4259-b642-e953c22d54ca CADSO 23,851 x

23,057bbf9a81-2928-425c-937b-6f4199e553af CADSO 23,051 x

Fenster nach Prüfnormmaß -160,91160,91-1 x

17,63458356f8-9fc5-4850-9173-739d63864fa2 CADSW 17,631 x

28,24c7701127-de66-4051-9fc7-43b7534d672e CADSW 28,241 x

28,2585bc0ab0-f3c8-4f53-bd77-962d12ca6574 CADSW 28,251 x

8,467182b12e-9398-4055-893b-a87fc9dedb10 CADSW 8,461 x

13,95ceca7b31-4579-4457-b811-b64bbeee961e CADSW 13,951 x

11,31d7f4bb3f-76de-4b59-abe7-272519003b4e CADSW 11,311 x

28,24a0f10fc0-85b2-4255-92ca-c9451650fc91 CADSW 28,241 x

57,19470cff57-e1d3-405a-ae5a-883e311244c4 CADSW 57,191 x

8,464bd3763a-62fe-4557-a463-ee6139ed4f69 CADSW 8,461 x

23,39a60d9205-a889-4d50-82e8-202b31631262 CADSW 23,391 x

8,465d1c104b-c925-4a51-9dcb-8bd94460bd5a CADSW 8,461 x

17,637361db7b-e8df-405b-823e-995dd2003df0 CADSW 17,631 x

28,24972ebcf5-4d9a-4254-b76e-67dadf742865 CADSW 28,241 x

28,25d4484c63-dc0d-4455-8bb6-08cf3a897bae CADSW 28,251 x

11,31bd033da5-f6d8-4559-b799-50c22b658e1a CADSW 11,311 x

13,95fddd68c2-2a80-4f56-bed6-eecc31c7ace1 CADSW 13,951 x

11,31f73d9f33-e244-4058-92fc-1282d07f465e CADSW 11,311 x

8,464e75509c-19bd-4752-ac07-23407114e7c7 CADSW 8,461 x

28,249963601c-c6eb-4553-8dd0-c23d4ae210b6 CADSW 28,241 x

17,63e16cc815-ec52-4756-917a-94257a7f068a CADSW 17,631 x

13,95cc10ea7f-f1e8-4a51-852f-e5205fcfe5aa CADSW 13,951 x

28,25321a10e4-280a-4f58-b559-d22d0751aa14 CADSW 28,251 x
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28,24839ebc0b-8dbb-485c-bbbd-905b58ae70d8 CADSW 28,241 x

57,1987d88029-5af3-4254-b6ea-5e2f46609f92 CADSW 57,191 x

8,4643972bce-2080-4f50-bb20-72b9718bc30e CADSW 8,461 x

38,76ef233d93-3882-4857-aaf9-09eb59646a19 CADSW 38,761 x

Fenster nach Prüfnormmaß -83,6883,68-1 x

25,67c943e7c3-d9be-4155-9e1a-4f74066d14af CADNW 25,671 x

22,756876d11c-237e-4455-9a87-d65c6e2462c9 CADNW 22,751 x

27,352065b9f7-b3d1-4155-b941-9820a758e8ac CADNW 27,351 x

21,6288aef7bb-8ef2-4d50-99b7-1b1305535e05 CADNW 21,621 x

22,75f812307c-da20-4053-a2c3-3db01a5d07cd CADNW 22,751 x

21,624b7ecd32-836f-4859-8f90-61325b55fc20 CADNW 21,621 x

27,35bf8f7711-95f4-4e5c-8073-930af19a471c CADNW 27,351 x

25,67cd279f81-00ca-4c5e-9ed4-d56aca35116e CADNW 25,671 x

24,353a761a74-2e3e-4150-9047-cfd669b1990b CADNW 24,351 x

24,14f2ce6b4c-4e50-4b50-bd06-218874b58151 CADNW 24,141 x

27,77e4cd9345-cf1c-4555-9a4d-191334196fd7 CADNW 27,771 x

30,5991a03246-e88b-4551-84c1-39fada3bd130 CADNW 30,591 x

30,591f9659f7-345f-4c53-a701-d514a8bc3692 CADNW 30,591 x

22,75fe8e1eb4-f3f8-4e51-ad6f-76c8e8980536 CADNW 22,751 x

21,624d942dca-1427-485a-ae00-1dec30f1df5d CADNW 21,621 x

25,67c053846f-88e6-4754-a0c8-42fffd011bc6 CADNW 25,671 x

27,35123a048c-fb45-4357-978d-77c0680abe7a CADNW 27,351 x

22,75178c61b7-6666-4c5b-b85c-e76d87e4fd7b CADNW 22,751 x

25,67e37adf6e-297a-4658-8d64-32dc23b35bba CADNW 25,671 x

27,35d2797d75-50bf-4b54-9b9c-bfb6bd6d96a2 CADNW 27,351 x

21,6224cbc932-4692-4957-be7d-1dfc043ba920 CADNW 21,621 x

30,59f9273794-f71e-445a-a990-b04f8f4b4cf0 CADNW 30,591 x

27,35819d30d8-d425-4e56-94d0-c9cf5b7e936e CADNW 27,351 x

25,67bbacc23a-9159-4b5c-9ff4-5bd5c3f41042 CADNW 25,671 x

21,6217481132-6c30-4b5e-9f67-2ae3f0fc4a46 CADNW 21,621 x

28,30187b156b-d3bb-4756-9afb-e0ccea2c5c22 CADNW 28,301 x

Fenster nach Prüfnormmaß -169,64169,64-1 x

DA01 Flachdach (extensiv begrünt) 832,85
m²

7,20cc96d47c-f78c-4a53-afe6-0d823e400bc2 CADH 7,201 x

57,96134f052f-baa2-4e5b-95d2-7db9ca642382 CADH 57,961 x

59,700d1a3419-09da-445e-89e2-3d0eeb70461d CADH 59,701 x

66,22baf48615-ab66-4659-9e37-1125f413ee9f CADH 66,221 x

91,41be9749bb-5c13-475e-889f-b61d1bfc0d53 CADH 91,411 x

102,76a5a20b7f-7468-425d-bdf8-3e8411d062e4 CADH 102,761 x

105,1224c1e1bc-8bf0-4b54-8b8e-ba5b559000f5 CADH 105,121 x

342,480914bf1e-8326-4a5a-b251-d2fe17bd48a3 CADH 342,481 x

DA05 Decke über außen 32,93
m²

32,938680fc11-ecbb-455f-8ce7-63486e554a44 CADH 32,931 x

ID02 Trenndecke - über unbeheizt (z.B. Foyer) 261,00
m²

216,39d7020f04-0a31-4553-b005-f8d96de16c2e CADH 216,391 x

44,6112fb0079-1e2b-475b-962e-b03a48c26e90 CADH 44,611 x
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IW02a Trennwand schwer zu Stiegenhaus/Gang 34,48
m²

34,4845ab5ba9-99a3-4557-8ca2-9708f9043492 CADSW 34,481 x

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1 x 83,68 83,69
m²

SW

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1 x 160,91 160,92
m²

SO

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1 x 126,66 126,66
m²

NO

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1 x 169,64 169,65
m²

NW
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