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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS1 Wohnen
Leitwerte

4

953,83Le

39,25Lu

0,00Lg

1 092,39LT

1 057,60LV

0,290Um

W/K

W/K

W/m²K

99,30

HAUS1 Wohnen

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Nord-Ost

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 86,13 0,850 1,0 73,22

AW01 Außenwand 436,54 0,199 1,0 86,87

IW02a Trennwand schwer zu Stiegenhaus/Gang 41,80 0,581 0,7 17,00

564,48 177,09

Ost-Süd-Ost

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 124,33 0,850 1,0 105,69

AW01 Außenwand 557,13 0,199 1,0 110,87

IW02a Trennwand schwer zu Stiegenhaus/Gang 3,72 0,581 0,7 1,51

685,19 218,07

Süd-Süd-West

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 111,45 0,850 1,0 94,73

AW01 Außenwand 517,98 0,199 1,0 103,08

629,43 197,81

West-Nord-West

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 123,43 0,850 1,0 104,92

AW01 Außenwand 544,25 0,199 1,0 108,31

IW02a Trennwand schwer zu Stiegenhaus/Gang 25,35 0,581 0,7 10,31

693,04 223,54

Horizontal

DA01 Flachdach (extensiv begrünt) 908,27 0,154 1,0 139,87

DA05 Decke über außen 183,75 0,143 1,0 26,281,16

ID02 Trenndecke - über unbeheizt (z.B. Foyer) 67,45 0,221 0,7 10,431,16

1 159,47 176,58

3 731,61Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K99,30Wärmebrücken pauschal
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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS1 Wohnen
Leitwerte
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VL =

n = 0,38 1/h

m³

W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

Luftwechselrate

8 185,77

1 057,60
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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS1 Wohnen
Gewinne
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

HAUS1 Wohnen

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Interne Wärmegewinne

4,06qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Nord-Nord-Ost

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1,00 62,38 0,520 28,611
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°

62,38 28,611

Ost-Süd-Ost

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1,00 90,04 0,520 41,301
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°

90,04 41,301

Süd-Süd-West

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1,00 80,71 0,520 37,011
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°

80,71 37,011

West-Nord-West

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1,00 89,39 0,520 41,001
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°

89,39 41,001

Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord-Nord-Ost 86,13 12 419

Ost-Süd-Ost 124,33 29 810

Süd-Süd-West 111,45 29 656

West-Nord-West 123,43 23 480

95 367 0 15000 30000 45000 60000445,37

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS1 Wohnen
Gewinne
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kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Wien-Liesing, 205 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,1211,4912,0117,2427,9534,74Jan.

47,4719,4620,8829,9045,5755,54Feb.

80,8627,4933,9650,9467,1276,01Mär.

115,3240,3651,8969,1979,5780,72Apr.

157,6056,7372,4991,4194,5689,83Mai

159,7960,7276,7091,0889,4879,89Jun.

160,6159,4275,4893,1591,5481,91Jul.

140,3944,9260,3782,8391,2588,45Aug.

98,1035,3143,1659,8474,5681,43Sep.

62,5123,1226,2540,0057,5068,13Okt.

28,8412,1112,6918,4630,5738,36Nov.

19,358,328,7112,7723,4229,81Dez.
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Breitenfurter Straße 225-233 - HAUS1 Wohnen
Anlagentechnik
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HAUS1 Wohnen
Nutzprofil: Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

0 112 500 225 000 337 500 450 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Luft-Wasser-WP 100,0

8 494 1 183Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Sole-Wasser-WP 100,0

6 458 899Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung KELAG 100,0

70 789 14 533Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

TW
Warmwasser Luft-Wasser-WP 100,0

19 709 2 744Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Sole-Wasser-WP 100,0

18 106 2 521Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser KELAG 100,0

58 715 12 054Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

SB
Haushaltsstrombedarf 100,0

146 103 20 346Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Luft-Wasser-WP 100,0

697 97Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Sole-Wasser-WP 100,0

2 500 348Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung KELAG 100,0

695 96Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Luft-Wasser-WP 100,0

0 0Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Sole-Wasser-WP 100,0

1 008 140Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser KELAG 100,0

0 0Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Luft-Wasser-WP 983,86 200 5 211

RH Raumheizung Sole-Wasser-WP 983,86 200 3 962

RH Raumheizung KELAG 1 967,73 400 46 880

TW Warmwasser Luft-Wasser-WP 983,86 12 091

TW Warmwasser Sole-Wasser-WP 983,86 11 108

TW Warmwasser KELAG 1 967,73 38 884

SB Haushaltsstrombedarf 3 935,47 89 634
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Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar) 1,51 1,37 0,14 310

Raumheizung Luft-Wasser-WP

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (200,00 kW), Wärmepumpe, monovalenter

Betrieb, Luft/Wasser-Wärmepumpe, ab 2017 (COP N = 3,96), modulierend

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

2,60 -
2,60 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, ohne E-

Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 5 000 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 25,75 m 90,14 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 78,70 m 2ȣ75,48 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 2,96 m 10,37 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 9,26 m 32,43 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 4,12 m 14,42 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 3,80 m 13,30 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 56,12 m 1ȣ96,45 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 83,22 m 2ȣ91,29 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 68,69 m 2ȣ40,44 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 62,96 m 2ȣ20,38 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 62,11 m 2ȣ17,38 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 20,78 m 72,76 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 86,99 m 3ȣ04,49 m

unkonditioniert 2ȣ78,95 m 0,00 m

Raumheizung Sole-Wasser-WP

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (200,00 kW), Wärmepumpe, monovalenter

Betrieb, Sole/Wasser-Wärmepumpe mit flachverlegtem Kollektor, ab 2017 (COP N = 4,40),

modulierend, Baujahr 2021

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

3,00 -
2,64 -

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt
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Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

HAUS3 Wohnen 0,00 m 86,99 m 3ȣ04,49 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 9,26 m 32,43 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 62,11 m 2ȣ17,38 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 3,80 m 13,30 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 20,78 m 72,76 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 56,12 m 1ȣ96,45 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 83,22 m 2ȣ91,29 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 2,96 m 10,37 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 78,70 m 2ȣ75,48 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 4,12 m 14,42 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 62,96 m 2ȣ20,38 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 68,69 m 2ȣ40,44 m

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 25,75 m 90,14 m

unkonditioniert 2ȣ78,95 m 0,00 m

Raumheizung KELAG

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (400,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige

Wärmetauscher, Sekundärkreis, Baujahr 2021

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

HAUS2 Wohnen 0,00 m 1ȣ25,93 m 4ȣ40,76 m

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 51,51 m 1ȣ80,28 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 1ȣ37,39 m 4ȣ80,88 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 7,59 m 26,60 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 41,57 m 1ȣ45,52 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 1ȣ24,22 m 4ȣ34,78 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 18,53 m 64,85 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 1ȣ66,45 m 5ȣ82,58 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 5,92 m 20,75 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 1ȣ57,41 m 5ȣ50,96 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 8,23 m 28,84 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 1ȣ12,25 m 3ȣ92,90 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 1ȣ73,99 m 6ȣ08,98 m

unkonditioniert 5ȣ50,41 m 0,00 m

Warmwasser Luft-Wasser-WP

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Luft-Wasser-WP

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher
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Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 0,00 m 15,45 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 0,00 m 2,47 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 0,00 m 1,77 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 0,00 m 12,47 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ37,39 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 0,00 m 5,55 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ12,26 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 0,00 m 2,28 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ57,41 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ25,93 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ66,45 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ24,22 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ73,99 m

unkonditioniert 80,51 m 2ȣ82,76 m

Warmwasser Sole-Wasser-WP

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Sole-Wasser-WP

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 0,00 m 15,45 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 0,00 m 2,28 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 0,00 m 12,47 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ24,22 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 0,00 m 5,55 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ37,39 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 0,00 m 1,77 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ73,99 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ57,41 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 0,00 m 2,47 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ12,26 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ25,93 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ66,45 m

unkonditioniert 80,51 m 2ȣ82,76 m
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Warmwasser KELAG

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung KELAG

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

HAUS2 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ51,86 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 0,00 m 3ȣ32,90 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 0,00 m 4,56 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 0,00 m 3ȣ47,99 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ74,79 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 0,00 m 24,94 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ24,51 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 0,00 m 3,55 m

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 0,00 m 30,90 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 0,00 m 4,94 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 0,00 m 3ȣ14,83 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 0,00 m 11,11 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ48,44 m

unkonditioniert 1ȣ54,03 m 5ȣ65,53 m
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

HAUS1 Wohnen 3 935,47 11 899,72beheizt

HAUS1 Wohnen
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschoße

3935,47 3 935,471 x

11899,7262 11 899,721 x

3 935,47 11 899,72Summe HAUS1 Wohnen
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3 731,61

3 286,24

445,36

908,27

251,20

11,93 %

88,07 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

HAUS1 Wohnen Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

AW01 Außenwand 2 055,91
m²

11,578ecf4bda-5a89-4f50-a16e-debee89169a0 CADNNO 11,571 x

36,5305bc11e8-434b-4450-88f3-d71c064add36 CADNNO 36,531 x

43,983c5bf880-f622-4359-b28d-4e1021391042 CADNNO 43,981 x

32,248ea2e488-639f-445d-aecc-f132d37370c3 CADNNO 32,241 x

11,57f4b2cf75-2eca-4659-967a-3c6bda748825 CADNNO 11,571 x

32,597aaf4eba-8593-4853-9217-00035cc48a9c CADNNO 32,591 x

11,5746345d44-1106-4558-bf3f-ddeb28ab1051 CADNNO 11,571 x

36,53cca18162-3b56-4756-b113-673a841129c3 CADNNO 36,531 x

32,244c4e5c5e-b40d-4b52-875f-efa7b94d849c CADNNO 32,241 x

4,378a1cb2c6-b1f3-495c-b4f9-4fe4760061fc CADNNO 4,371 x

32,59fb374238-d55d-4c50-ba36-e711d6e0fe57 CADNNO 32,591 x

11,577673c551-62fc-4956-a04a-8bda4550be2f CADNNO 11,571 x

14,1390a18443-7e82-4857-b54f-b29a45a8f4e5 CADNNO 14,131 x

11,578a3b8138-66ff-4852-bc69-e7c8dff7cb4c CADNNO 11,571 x

32,591384ccd8-55e1-4054-b906-c3a781342f3a CADNNO 32,591 x

29,29a0ef4c77-12ec-485c-bc8c-a7135b2f8b2d CADNNO 29,291 x

13,77bbd279f9-32f9-4559-b0cf-d5e4bc7ef2a9 CADNNO 13,771 x

4,24f60ff43e-6456-4e53-914d-b6af9d822b52 CADNNO 4,241 x

4,2426d9c6da-402e-4e5e-878b-f917ee8fbb06 CADNNO 4,241 x

5,18c48e899e-7b77-485c-b100-d6ef08bfb9c6 CADNNO 5,181 x

13,77faae38ad-1de7-4955-888b-c37b25058fbe CADNNO 13,771 x

16,81dca1af0d-fedb-4857-b660-5df84850271f CADNNO 16,811 x

39,871a50af72-fe35-4a55-9900-68ad4a7fa4f1 CADNNO 39,871 x

39,87db3f3db9-332e-485f-b164-174d89fdf2d6 CADNNO 39,871 x

Fenster nach Prüfnormmaß -86,1386,13-1 x

26,48458e91e7-34b1-4252-94a8-e209a7ca3507 CADOSO 26,481 x

24,100b755e1d-fb1b-4a5b-9e01-f8872ab50d63 CADOSO 24,101 x

25,537ff3d1ed-faaf-4953-a577-281069e2499c CADOSO 25,531 x

26,82a90a2e63-03d4-465e-89d6-507eefe0b123 CADOSO 26,821 x

26,480d4a0dae-b60c-405d-9487-d15bcd7c4882 CADOSO 26,481 x

24,10e0985f02-50d5-4858-be59-d46a4afa16e5 CADOSO 24,101 x

24,10f3bb3692-0ebc-4151-b218-dfdbd52ae64e CADOSO 24,101 x

29,41ddf99521-5f00-4553-8926-c70826faa416 CADOSO 29,411 x

26,482a88c90c-03e8-4e5f-b114-3e9db7b5d1ce CADOSO 26,481 x

24,10cd1ff1cd-f0e1-4b55-84e6-a34eb7d518fb CADOSO 24,101 x

24,10126d6cd4-d7da-435e-8972-a88d89db95f6 CADOSO 24,101 x

26,488f83adab-2bbe-4455-97a8-e249a493bf7c CADOSO 26,481 x

32,333924fcb8-0d95-4959-b657-eefbe68960fb CADOSO 32,331 x

28,959d802d16-ae45-4a5c-b5a0-de31ac7d7f6c CADOSO 28,951 x
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30,274ac52f1e-9b0f-4b5a-ba80-3b9204b9f957 CADOSO 30,271 x

26,68179d4851-c95b-4b56-9194-fd23649230ef CADOSO 26,681 x

24,799fd54ffc-57ea-425d-94dd-cd5dbbbbcc3c CADOSO 24,791 x

23,726e20c808-6bfc-4e5d-bdec-a0a99eba81f3 CADOSO 23,721 x

23,723d0e2434-0788-455f-a4af-188725e79926 CADOSO 23,721 x

24,80afb8144e-2157-4b54-ba5c-7f6e4d396d6a CADOSO 24,801 x

26,688ac7a5eb-f657-4f5d-9dce-1676bd9bf8f3 CADOSO 26,681 x

32,5743883414-6f60-4d57-9cbe-24c37ab46fb8 CADOSO 32,571 x

24,8087cc592d-ce9a-4152-b582-bb0b603956fb CADOSO 24,801 x

26,68f1b89b1a-5b07-435c-aa7f-209807b053ef CADOSO 26,681 x

23,65d9949632-e535-4759-aee6-d409ba7977f5 CADOSO 23,651 x

23,650e979af5-a4b7-4d57-b488-ea09db3f0255 CADOSO 23,651 x

Fenster nach Prüfnormmaß -124,33124,33-1 x

51,0248c9fa66-8039-425c-a2eb-1ae3b18ef922 CADSSW 51,021 x

20,16fa0eebc9-d79f-4653-9ceb-19b0f40c6395 CADSSW 20,161 x

31,73ca29da56-9e27-4e5a-9cc0-052fb5fc59d2 CADSSW 31,731 x

25,35399f5069-4757-485d-b6ce-f4c30c36362a CADSSW 25,351 x

11,579b5e9726-64f7-4558-9cb0-a2b2a33e26b5 CADSSW 11,571 x

44,64cc1b08ef-5e26-4d55-a330-2813e52823eb CADSSW 44,641 x

25,35f026abfb-b104-4659-aa5c-82d7d32d2445 CADSSW 25,351 x

11,5782baa5aa-2e35-4854-8bd6-53d6edb28f4a CADSSW 11,571 x

43,98e0eb540f-1ebc-4656-b19a-7c1a481dcac1 CADSSW 43,981 x

4,641345e360-42d3-4652-a686-030f783ab6c4 CADSSW 4,641 x

25,35062e5a33-df05-4b5f-885f-4411259c0d86 CADSSW 25,351 x

30,9508c4e70e-4b5f-405a-8aed-5dd506e4bf74 CADSSW 30,951 x

25,354383e3f3-3246-4251-9f77-15da316c8468 CADSSW 25,351 x

4,64bf2becb4-40c0-4855-ab3e-427392ff76bf CADSSW 4,641 x

5,66f6c7e08b-2ab7-4358-b11f-2c673b3ebc3a CADSSW 5,661 x

55,563068f5dc-954c-4957-b8de-9bb0bb603461 CADSSW 55,561 x

5,29c973fc7d-6d90-4653-846d-2ff7d2c8aa4a CADSSW 5,291 x

45,775e5b1197-f2d1-4b59-a182-c20a2c2d0165 CADSSW 45,771 x

45,77cb931eeb-59e4-4755-aa25-8e5b93af2f6b CADSSW 45,771 x

4,34c93ed6ad-251f-4e5b-b750-c513fe62ebc3 CADSSW 4,341 x

4,3436e2edec-e500-4a54-b8e4-39314c6b3f16 CADSSW 4,341 x

55,87c1108fb9-9704-405b-ac38-add177c776b0 CADSSW 55,871 x

14,340e865901-9a88-4657-a906-7249352bc337 CADSSW 14,341 x

14,344866c7aa-f844-4552-96bc-60d2e7bbf8e0 CADSSW 14,341 x

17,510ad16939-3c6b-4657-acf4-53362312793f CADSSW 17,511 x

4,342de9b90b-7546-4a56-86b4-39c319aea8b7 CADSSW 4,341 x

Fenster nach Prüfnormmaß -111,45111,45-1 x

29,129453151e-433d-4954-a6e4-fb04a02bf15b CADWNW 29,121 x

25,53c2ea9a7a-49bf-4c55-9de4-13372d737224 CADWNW 25,531 x

22,3657a21a66-255e-4f5b-b391-5f703884a58a CADWNW 22,361 x

21,8999707017-b4ed-485d-9be8-9a4d8627b55e CADWNW 21,891 x

21,891c042e86-8844-4b52-a39a-555aa090b6c4 CADWNW 21,891 x

29,12736e1ef2-4895-465d-82be-4970483273ea CADWNW 29,121 x

22,3697850a35-357b-4e57-a94b-20e6dd9481b0 CADWNW 22,361 x

22,367c4b94ba-f1c3-455c-8f7e-95a21d18fe40 CADWNW 22,361 x

5,660aef52d5-bd70-4b52-94cc-f182a913cceb CADWNW 5,661 x

23,05619b482c-acf8-445f-bfe8-d53327f6f33a CADWNW 23,051 x

26,018f93cac1-7eac-465e-b2fa-9216e38f465e CADWNW 26,011 x

26,2876816de7-2d4f-4559-8910-de449cdeaf7d CADWNW 26,281 x

21,316ff3209b-06d7-4854-9b6f-dc00918ce164 CADWNW 21,311 x

57,54194a6abd-f74e-4f57-808d-cbac5afb7e4d CADWNW 57,541 x

32,08d2dcf047-798d-4457-a535-8621fee3918a CADWNW 32,081 x

57,54a6e3abc7-b982-4558-b257-daa48117898a CADWNW 57,541 x
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70,24aaba9c33-2d71-425c-8b1d-a549d01062af CADWNW 70,241 x

21,31df0bce52-a676-4c5c-8010-7b9deaed91aa CADWNW 21,311 x

26,28e6669a07-b6ca-4e5c-a373-b59f9208d29d CADWNW 26,281 x

57,54f8b986ee-d692-4651-a20f-b458cee3939d CADWNW 57,541 x

24,114f4dc22d-1f29-4755-8431-7d5a2554cddc CADWNW 24,111 x

24,11ab26f802-6218-4b52-8cb1-9b6d45c5d3a6 CADWNW 24,111 x

Fenster nach Prüfnormmaß -123,43123,43-1 x

DA01 Flachdach (extensiv begrünt) 908,27
m²

61,12cc4a99a2-a079-415c-b0dc-70d71ea47944 CADH 61,121 x

104,64e0a8fbc4-8de5-4f5f-b68f-f8e30e9ea85f CADH 104,641 x

63,960f75298b-f19b-455e-b0d8-dc2a22a60938 CADH 63,961 x

124,76c952df09-964b-445d-8066-79042d4c531a CADH 124,761 x

49,22f0fca20a-ff96-415e-830c-9c7b0d461f9e CADH 49,221 x

131,7284085542-28ff-495a-8a20-6f35dba202e9 CADH 131,721 x

262,03863f1f93-c885-405c-8ec2-dab3036f684b CADH 262,031 x

110,82b51912c3-a24a-455a-80f3-22d9a54d46be CADH 110,821 x

DA05 Decke über außen 183,75
m²

53,0783aef2fc-3e63-4657-bce3-db8263dee452 CADH 53,071 x

130,6843689712-25b2-4256-a61f-0bedcac93593 CADH 130,681 x

ID02 Trenndecke - über unbeheizt (z.B. Foyer) 67,45
m²

67,45129a1e65-5414-4d5f-9ab8-bdb3cafdca22 CADH 67,451 x

IW02a Trennwand schwer zu Stiegenhaus/Gang 70,87
m²

17,873c71ce4b-dfa8-4957-8832-e159e75a24a9 CADNNO 17,871 x

15,265b4b6137-483f-4b57-bfad-ff6c91096242 CADNNO 15,261 x

8,67e2cccbb9-e35d-4851-a9ed-7495b549801f CADNNO 8,671 x

3,72d3a7341f-a4b9-495f-862d-4e7cbea5a393 CADOSO 3,721 x

13,8458006abe-20ec-4a56-b5a6-ed94dd55482a CADWNW 13,841 x

11,513bed74a2-653d-425f-8e05-1fc3d4a5e510 CADWNW 11,511 x

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1 x 123,43 123,44
m²

WNW

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1 x 111,45 111,45
m²

SSW

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1 x 124,33 124,34
m²

OSO

X Fenster Wohnen/Arzt nach Prüfnormmaß 1 x 86,13 86,14
m²

NNO
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